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CARACTERISTICAS 

 

 
Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento. 
 
Higiene 
Faixa substituível para melhor higiene. 
Arnês substituível para melhor higiene. 
Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita. 
 
Rendimento 
Fita ajustável, baixa ou alta, para um ajuste mais seguro e uma 
manutenção do capacete no lugar ao mover a cabeça. 
 
Conforto: Ajustável de 53 cm a 63 cm para conforto otimizado 
 
Durabilidade: Badana sobresselente 
 
Areas de Utilização: 
. Obras públicas 
. Edificação 
. Produção / Transformação 
. Hotelaria/Restauração 
. Manutenção 
. Limpeza 
. Trabalho temporário 
. Servidos públicos 
. Tratamento de águas e resíduos 
. Energia 
. Armazenamento 
 
 
Resistência a baixas temperaturas -10°C 
Resistência a altas temperaturas +50°C  
Peso (g) 330 
Vida útil a partir da primeira utilização 36 meses 
Vida útil a partir do fabrico 60 meses 
 
 
 
 
 
 

Modelo: CAPACETE PROTEÇÃO POLIETILENO_ZIRCON 
 



FICHA TÉCNICA 

  

         MCAETANO & CIA., LDA 
           Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573  Moreira da Maia - PORTUGAL                     
            t.+351 229 406 035                                                                                                                                            
            f.+351 229 412 050 
           geral@mcaetano.pt      www.mcaetano.pt 

 
 
 

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE: 
 


