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CARACTERISTICAS 

 

Os Filtros de Partículas 3M™ 6035 são filtros que se ligam a qualquer Meia 
Máscara ou Máscara Completa Reutilizável 3M™ através de uma ligação de tipo 
baioneta. Os nossos filtros de partículas P3 R têm mais área de superfície do que 
muitos filtros padrão e proporcionam uma proteção respiratória leve e 
equilibrada contra aerossóis sólidos e líquidos não voláteis. 

Para proteção respiratória P3 R contra partículas sólidas e líquidas e com mais 
área de superfície do que muitos filtros padrão, utilize Filtros de Partículas 3M™ 
6035. A área de superfície é 1,8 x maior do que os Filtros de Partículas 3M™ 
Série 2000 e pode prolongar a vida útil nalgumas aplicações. Os nossos filtros de 
partículas proporcionam baixa resistência à respiração e bom equilíbrio quando 
ligados à máscara e são concebidos para otimizar o campo de visão. Um 
mecanismo de mola permite ao utilizador executar uma verificação rápida e fácil 
da vedação facial a cada vez que o filtro é utilizado. Podem ser encaixados 
rápida e facilmente, e podem ser usados com quaisquer Máscaras Reutilizáveis 
3M™ que incluam uma ligação de tipo baioneta. A caixa rígida é ideal para 
ambientes agressivos, onde são necessárias descontaminação fácil e proteção. 

    

DETALHE : 

 Classe do filtro: P3 R 

 Compatibilidade do respirador:  Semi Máscara Série 6500QL  

 Quantidade po Caixa: 80 

 Setor Recomendado:  Construção, Fabrico geral, Farmacêutica, Indústria 
pesada, Náutica, Petróleo e gás, Transportes 

 Série do Produto: 6000 Series 

 Tipo de filtros: Filtro de partículas 

 Tipo de Produto: Filtros partículas 

 Tipo de cartucho ou de filtro: P3 R 

 Tipo de ligação: Baioneta 

 Tipo de proteção de gás e vapor: Partículas sólidas e líquidas 

 
NORMAS: 

 

Aprovado pela CE, EN143 : 2000 
 

Modelo: Filtro de Partículas P3 R_6035 

 

 


